
TECHNICKÉ PARAMETRE NISSAN NAVARA PICK-UP (MY 2019) 

  King Cab Double Cab 

Motor vznetový, 2,3 l, s dvomi turbodúchadlami – plní Euro 6D-TEMP 

Výkon 
163 k / 120 kW pri 3 750 ot./min 

425 Nm pri 1 500 ot./min 
190 k / 140 kW pri 3 750 ot./min 

450 Nm pri 1 500 ot./min 

Prevodovka 6-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna 
6-stupňová manuálna 

7-stupňová automatická 

Zavesenie predných kolies dvojité trojuholníkové rameno so stabilizačnou tyčou 

Zavesenie zadných kolies 
5-prvkové zavesenie druhej generácie s pružinami s dvojakou charakteristikou, 

stabilizačná tyč 

Brzdy (vpredu/vzadu) 
kotúčové 320 mm/kotúčové 308 mm 

so systémami ABS, BA, EBD, TCS, VDC a TSA1 

Rozmery v mm 
D: 5 210 / 5 255 

Š: 1 850 
V: 1 822 – 1 826 

D: 5 280 / 5 330 
Š: 1 850 

V: 1 824 – 1 828 (1 855 so strešnými lištami) 

Rozmery nákladovej plochy 
(mm) 

D: 1 800 
Š: 1 560 

D: 1 585 
Š: 1 560 

šírka medzi podbehmi kolies: 1 130 

Disky kolies/pneumatiky 
oceľové, 17″ – 255/65 

z ľahkej zliatiny, 17″ – 255/65 
z ľahkej zliatiny, 18″ – 255/60 

Svetlá výška (mm) 
(podľa konkrétnej verzie) 

predná náprava: 230 až 234 
zadná náprava: 219 až 223 

medzi nápravami: 238 až 242 

Hĺbka brodenia (mm) 600 

Max. úžitkové zaťaženie (kg) 1 165 1 180 1 150 

Celková hmotnosť vozidla (kg) 3 200 3 250 

Ťažná kapacita brzdeného 
prívesu (kg) 

3 500 

Počet miest na sedenie: 2 + 2 5 

Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 12,5 11,2 

Max. rýchlosť (km/h) 172 MP 184 (AP 180) 

Kombinovaná spotreba paliva 
(l/100 km)* 

6,9 – 7 MP 7 (AP 7,4) 

Kombinované emisie CO2, 
(g/km)* 

182 – 184 MP 184 (AP 194) 

Záruka: 5 rokov / 160 000 km 
 

* Údaje podľa normy NEDC prepočítanej z normy WLTP 
1 protiblokovací systém bŕzd, brzdový asistent, elektronické rozdeľovanie brzdnej sily, systém kontroly 
trakcie, dynamické ovládanie vozidla (riadenie stability) a asistent proti výkyvu prívesu 


